PANELE OGRODZENIOWE EKO, OPTIMA, VARIO
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Ogrodzenie panelowe:

OPIS:

(1] panel ogrodzeniowy
@ stupek panelowy 40x60
(3] obejma 60x40

E cokot prefabrykowany

OPCJE:
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\?—4 m panel ogrodzeniowy ocynk

r@ @ (2] panel ogrodzeniowy ocynk + lak.

H_ E panel ogrodzeniowy: drut 3, 4 lub 5
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Q— 4 Rozstaw osiowy stupkéw

System montazu paneli do stupkéw
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[1] Stupek 40x60 3
@ Obejma dystansowa =
[3] Obejma 40x60 )
X narozna
[4] $ruba zamkowa M8x25 g
[56] Nakretka M8

o_> zaslepka plastikowa Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z profila zamknietego 60 x 40,
wyprodukowanej zg z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020,

stal PN-73/H-93460. Dla stupkéw ocynkowanych po przygotowaniu
powierzchni naktada sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy.

o aplenE Stupki ogrodzeniowe sg zamknigete u gory kapturkiem z tworzywa
sztucznego.
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Cokot prefabrykowany - dane techniczne:
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lokalna strefa
0.80 - 1.40m przemarzania gruntu
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Waga [kg] Materiat
(1] Pokrywa 4,00 beton B-15
@ Ptyta cokotowa 48,00 beton B-15 - zbrojony
@ Stopa nosna 22,00 beton B-15

DRU-MAR svysTeEMY OGRODZENIOWE
ul.Prusicka 22, 55-100 Trzebnica, tel. +48 71 312-06-23, +48 71 387-07-85, e-mail: biuro@dru-mar.pl



	Strona 1
	Strona 2

